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B Kompaktni multifunkéni zafizeni A4
B Rychlé a efktivni zafizeni s vykonem do 30str./min.
B MFP se sitovo konektivitou v zakladni vybavé

B Energy Save Mode pro vyraznou usporu energie
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Obecné Rychlost tisku Barevné: 22/26 str./min. VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Cernobile: 24/30 str./min.
Rychlost kopirovani Barevné: 24/26 str./min. (jedna strana)
. 20/20 str./min. (vicestrankova predloha) KAZI,ET'?‘ — MY-1037 ,
Cernobile: 24/30 str./min. 530-listli, B5-A4, 64-176 g/m
Doba zahtivani PFiblizné. 32 s. z rezimu Setfeni energie
Formaty papiru a gramaz Kazety: A6-A4, 64-176 g/m? ROZSIRENi PAMETI = GC-1310
Boc¢ni podavac: A6-A4, 64-220 g/m?, 256 MB
banner (210 x 1.320 mm, 64-163g,
foto formaty L .
Zasobnik papiru 1 x 250 listl (kazeta), 100 listh (bo¢ni podavac) ROZSIRENI PAMETI — GC-1320
Maxmalné: 880 listd 512 MB
Automaticky duplex A5-A4, 64-176 g/m?
Pamét 256 MB, max. 768 MB
4 GB SD card ? max. 16 GB"?2 SDHC MEMORY CARD - KQ-1003?
Rozhrani USB 2.0 High Speed, 10/100BaseTX 16 GB SDHC karta pro ulozeni dokumentu,
Rozméry a hmotnost 427 x 509 x 444 mm (S x V x H), ~ 29 kg fonttl a petiskovych $ablon
Tisk Rozliseni Max. 1,200 x 600 dpi
Cas do vytisténi 1. stranky Barevné: pfiblizné. 9/8 s.
Cernobile: pfiblizné. 8.5/7.5 s.
Tiskoveé jazyky PCL6 (XL3.0 & PCL5c) and PostScript 3 compatible
Podporované systémy Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64 bit), Server 2008 R2 (64 bit), Windows 2000
(32 bit), Mac OS X 10.3.9 to 10.6
Tiskové funkce Tisk ¢arovych kodu, duplexni tisk, tisk na
obalky, atd.
Skenovani Rrozlliseni Max. 600 x 600 dpi
Rychlost skenovani Barevné: 3 s./str. (300 dpi)
Cernobile: 2 s./str. (300 dpi)
Podava¢ dokumentu Jednostranné: 50 listd, A6-A4, 60-105 g/m?
Oboustrnné: 50 listl, A5-A4, 60-90 g/m?
Barevna hloubka skenovani Barevné, stupné Sedi, Cernobile
Formaty souboru TIFF, PDF, Secure PDF, JPEG, XPS
Skenovaci rezimy Sken do E-Mailu, Sken do souboru (CIFS, FTP),

Sken do USB, vymaz okrajli, podpora LDAP, atd.

Kopirovani Rozliseni 600 x 600 dpi
Cas do vytvoreni 1. kopie Barevné: priblizné 17 s.
Cernobile: pfiblizné. 12 s.
Zoom 25-400%
Rezimy kopirovani Text, Text/Photo, Photo, Photo (Glossy)
Nastaveni barev Kontrast, Hue, RGB
Funkce pfi kopirovani Duplexni kopirovani , vice stran na list (Nv1)

mix raznych formatu, redukce pozadi, vymaz
okrajl, kontinudlni kopirovani, opakovani, atd.

Fax? Komunikaéni standardy Super G3, G3, Internet Fax T.37
Prenosova rychlost Priblizné 2 s./str. (JBIG)
Komprese JBIG, MMR, MR, MH
Network-Fax Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
§32/64)bit), Server 2008 R2 (64 bit), Windows 2000
32 bit
Faxové funkce Jednotlacitkova volba, rychlé vytaceni (100 voleb),

ECM, skupinové odeilani, duplexni vstup i vystup, atd.

Systém Spravce zafizeni e-BRIDGE Fleet Management System”

Systémové vlastnosti e-STUDIO222CS: 30 tla¢., LCD (84.1 x 33.6 mm),
9 LED diod, Energy Saving Mode
e-STUDIO263CS: 74 tla¢. (vEéetné. QWERTY),
LCD (84.1 x 33.6 mm), 9 LED diod, Energy Saving
Mode
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Technical data is subject to change without prior notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries. All rights reserved. We are constantly making efforts to deliver the latest

status of data to our partners. Specifications for some models may change in the time between the production and the release of this documentation. Copyright © 2011 TOSHIBA TEC. DS263CSGBIDD1102

Udje o vykonu a zaobach papiru jsou uvedeny pro format A4 a gramaz 80g/m2, pokud neni uvedeno jinak.
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