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Vysoká produktivita a bezpeèná výkonnost pro rychlé a efektivní 
èernobílé výstupy.

Nejnovìjší verze TOSHIBA e-BRIDGE technologie s rychlostí 
55/65/75/85 stánek za minutu, který umožòuje snadné používání 
funkcí jako jsou tisk, skenování, kopírování a faxování.

Špièkové dokonèovací funkce zahrnují 100-stránkové sešívání, 
skládání do brožury, vkládání a dokonèování již zhotovených 
dokumentù.

Redukovaná spotøeba elektrické energie stroje ve spánkovém 
režimu, stroj potøebuje výkon pouze 1 Watt.

Výkonný toner s vnitøním recyklovatelným systémem snižuje 
vaše náklady a zároveò i zdroje.



55/65/75/85 stran (A4)
34/37/40/43 stran (A3)
Max. 130 sekund
Kazety a boèní podavaè: A5R-A3, 64-209 g/m2

Tandem. velkokapacitní zásobník: A4, 64-209 g/m
Velkokapacitní zásobník: , 64-209 g/mA5R-A3 2

2 x 500 listù (kazety), 2 500 listù A4, (tandemový
velkokapacitní zásobník), 100 listù (boè. podavaè) 
Maximum: 7 600 listù

A5R-A3, 64-209 g/m2

8.5” barevná LCD dotyková obrazovka
TOSHIBA e-BRIDGE

60 GB HDD, 1 GB RAM
10/100BaseT (spol. IPv6), vysokorychl. USB 2.0, 
WLAN1 (IEEE802.11b/g), Bluetooth1

698 x 789 x 1 176 mm (Š x V x H), ~ 208 kg

Max. 2 400 x 600 dpi (s vyhlazováním)
XPS,  kompatibilní s PCL6 a PostScript 3
Windows 2000, Windows XP/Server 2003/Server
2008/Vista (32/64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX,
Novel NetWare, Citrix, SAP, AS/400

Max. 600 x 600 dpi
Do 80 str./sek. (300 dpi)
Max. 100 listù, A5R-A3, 35-209 g/m

1

Text, Text/Foto, Foto, šedá škála
JPEG, Multi/Single TIFF, Multi/Single XPS , Multi/ 
S, ingle PDF, Zabezpeèené PDF
Fulltext prohledovatelné PDF (a další editovatelné 
formáty jako DOC, XLS, RTF, TXT) 

e-mailu, Sken do souboru (SMB, FTP, IPX/SPX,
WS Sken (pull/push), Sken do USB, Sken do 

local), Meta Scan, e-Filing, TWAIN1.7/1.8/1.9

Do 4 sekund (e-STUDIO555/655)

Skenování: 600 x 600 dpi
Tisk: 2 400 x 600 dpi s vyhlazováním

Do 3,5 sekund (e-STUDIO755/855)
25-400% (ze skla), 25-200% (z autom. podavaèe) 
Text, Text/Foto, Foto, vlastní

Super G3, G3 - (opt. 2   line),Internet Fax T.37
Asi 3 sekundy na stránku
JBIG, MMR, MR, MH
TX 500 MB (HDD)
RX 120 MB (HDD)
Faxový ovladaè pro Windows 2000, Windows XP/ 
Server 2003/Server 2008/Vista (32/64 bit)
Do sdílených složek (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail
e-Filing

e-BRIDGE Fleet Management Software,  
TopAccess pro vzdálenou administraci a
konfigurace
e-Filing dokumentový server pro zabezpeèené 
ukládání dokumentù, distribuci dokumentù a tisk
na vyžádání (1 veøejný box, 200 uživatelských
boxù), 12 060 jednodotykových šablon pro ukládání 
osobního nastavení nebo pracovního procesu,  
Tisk z USB, RIP-while-Print
e-BRIDGE Open Platform 
Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódù 
oddìlení  a 10 000 uživatel. kódù, èteèka karet

 privátní/pøímý tisk, standardní šifrování dat,  
pøepisovaè dat, filtr IP a MAC adres, port filtr, 
podpora SSL a IPSec  protokolù, podpora    
IEEE802.1x, skenování do Secure PDF

Základ

Tisk

Skenování

Kopírování

Fax1

Systém a 
zabezpeèení

Rychlost tisku/kopírování

Doba zahøívání
Velikost a gramáž papíru

Zásoba papíru

Automatický duplex
Výstupní kontrola

Pamì�
Ovládací panel

Interface

Rozmìry a váha

Rozlišení
Tiskový jazyk
Podporované systémy

Rozlišení
Skenovací rychlost
Zásobník dokumentù
Skenovací režimy
Formát souborù

Funkce skenování

První kopie

Rozlišení

Zoom
Režimy kopírování

Komunikace
Pøenosová rychlost
Komprese
Fax pamì�

Sí�ový Fax

Pøesmìrování pøíchozích faxù

Management zaøízení

Systémové funkce

Úèty a Bezpeènost

PØÍSLUŠENSTVÍ

VÍCEPOZIÈNÍ SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1027

2 výstupy, kapacita 4 000 listù 

50 listù hromadné sešívání 

A5R-A3, 60-105 g/m (sešívací režim)
2

616 x 630 x 1 023 mm (Š x V x H), ~ 43 kg

DOKONÈOVACÍ SEDLOVÝ FINIŠER – MJ-1028

2 výstupy, kapacita 4 000 listù  

50 listù hromadné sešívání

Sešívání ve høbetu až do 60 stran

A5R-A3, 60-105 g/m (sešívací režim)
2

616 x 630 x 1 023 mm (Š x V x H), ~ 63 kg

DOKONÈOVACÍ SEDLOVÝ FINIŠER – MJ-1029

2 výstupy, kapacita 4 000 listù 

100 listù hromadné sešívání (80 g/m )

Sešívání ve høbetu až do 60 stran

A5R-A3, 60-105 g/m  (sešívací režim)2

616 x 630 x 1 023 mm (Š x V x H), ~ 66 kg

DÌROVACÍ JEDNOTKA – MJ-6003

Pøíslušenství pro finišer MJ-1027/1028/1029

Možnosti: 2 otvory (E), 4 otvory (F), 4 otvory (S)

76 x 615 x 275 mm (Š x V x H), ~ 5,4 kg

INSERTER – MJ-7001

Pøíslušenství pro finišer MJ-1027/1028/1029
1 odkladaè, kapacita 100 listù 
Stránkový/obálkový odkladaè, manuální dokonèování 
A4-A3 (304,8 mm), 60-256 g/m2

533 x 612 x 1 072 mm (Š x V x H), ~ 20 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK  – MP-4004A

kapacita 4 000 listù, A4, 64-209 g/m
2

326 x 604 x 617 mm (Š x V x H), ~ 37 kg

e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280
Pokroèilá skenovací funkce pro editovatelné a
vyhledatelné dokumentové formáty

OSTATNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ 

FAXOVÝ MODUL – GD-1250EU
PØEPISOVAÈ DAT – GP-1070
e-BRIDGE ID-GATE – KP-2004/KP-2005
BEZDRÁTOVÝ MODUL LAN – GN-1050

BLUETOOTH – GN-2010

META SKEN – GS-1010
WEB-SERVIS  – GS-1020

IPSec – GP-1080
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www.schuss.cz www.rerite.cz          www.e-doc.cz

SCHUSS PRAHA, spol. s r.o.
Autorizovaný distributor pro ÈR

2
  Množství papíru jsou vztahovány k velikosti papíru  A4 a gramáže 80 g/m pokud není uvedeno jinak.
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