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DC 6130P/6130/6230/6135/6235

CD 5130P/5130/5230/5135/5235  oznaceni UTAX 290@®

Multifunkéni zarizeni formatu A4
Kopirovani, tisk, barevné skenovani, faxovani

Vysoce produktivni a komfortni zai.....i pro kazdou kancelar

* Standartné vybavené s univerzalni kazetou na 250 listii a duplexni jednotkou

* Kopirovani a tisk s rychlosti 30/35 str. A4 za minutu

« Barevné i ¢ernobilé skenovani s moznosti az 50-ti listli najednou

* Moznost tisku Siroké Skaly médii (napf. pohlednice, nalepky apod.)

» Kapacita papiru az 800 listi, papir o gramazi az 220 g/m2

» Tisk ve formatech od A6R az A4 z univerzalni kazety a viceu¢elového zasobniku
* Tento multifunkéni pristroj Setfi Vas ¢as, misto i penize



CD 5130P/5130/5230/5135/5235

Technicka data

Typ
Funkce

Technologie tisku
Format originalu*
Podavac originala

Rychlost
kopirovaniltisku

Prvni kopie
Zahfivaci doba
Rozliseni
Urovné Sedé
Zasobnik papiru

Hmotnost papiru

Vystup papiru
Pamét’
Vicenasobné
kopirovani
Zoom

Funkce a rezimy

Sit'ové naménti
Spotieba energie

stolni kopirovaci stroj

DC 6130P/6130/6135: kopirovani
tisk, skenovani

DC 6230/6235: kopirovani, tisk,
skenovani, fax

laser ¢ernobily

max A4 ze skla

50 listt A4, 50-120 g/m2 simplex,
50-110g/m2 duplex

DC 6130P/6130/6230: 30 stranek A4/min
duplex max 17 stranek A4/min

DC 6135/6235: 35 stranek A4/min,
duplex max 19 stranek A4/min.

6,9 sekund**

20 sekund

600 x 600 dpi

256

univerzalni kazeta 250 list( (format A4-ABR)
boéni podavac 50 listt papiru
(format A4-A6R, min. 70 x 148 mm
216 x 356 mm))

60-120 g/m2 z univerzalni kazety,

z boéniho podavace od 60-220 g/m2,
duplexni jednotka od 60-105 g/m2
150 listd A4

256 MB RAM (max. 768 MB RAM )
1-999 kopii

25% - 400% v krocich po 1%

duplexni jednotka integrovana ve stroji,
rezervace prace, kopie s identifikacni
kartou, 20 uzivatelskych kont,

"scan once - copy many"

(kopirovani z paméti)

220/240 V, 50/60 Hz

cca. 1.016/1.031/1.035/1.035/1.037

(DC 6130P/6130/6230/6135/6235) W max.,
cca. 480,1/480,1/481,6/497,1/501,7

(DC 6130P/6130/6230/6135/6235) W

v provozu, cca. 77,9/77,9/83,1/79,6/83,9
(DC 6130P/6130/6230/6135/6235) W

v pfipravné fazy, cca. 7,8/7,8/10,6/
7,8/10,6 (DC 6130P/6130/6230/6135/
6235) W v reZzimu spanku

*DC 6130P se dodava s vikem originalu

**v zavislosti na provozu

oznaceni UTAX

Hluénost

Bezpeénost

Rozméry

Hmotnost

Typ
Format
Rozliseni

Procesor
Rozhrani

Protokoly
Operacni
systémy

Emulace

Funkce

Technologie
Format
Rychlost
skenovani

Rozliseni
Skenovaci médy
Datové formaty
Rozhrani
Protokoly

cca. 54 dB(A) (DC 6130P/6130/6230)/
cca. 55 dB(A) (DC 6135/6235) v provozu,
ca. 30 dB(A) v pfipravné fazi

(DIN/ISO 7779/9296)

Gs/TUV, CE

DC 6130P: 366 x 494 x 410 mm (V x S x H)
DC 6130/6230/6135/6235:

448 x 494 x 430 mm (V x S x H)

DC 6130P: cca. 15 kg

DC 6130/6230/6135/6235: cca. 18 kg

Integrovany do systému

A6R-A4

600 x 600 dpi (DC 6130P/6130/6230)
1.200 x 1.200 dpi (DC 6135/6235)
Power PC 440/667 MHz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host,
CF-Slot

TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Windows XP, Vista, Windows 7,
Server 2003/2008 R2, Novell NetWare,
Linux, Mac OS 10.4

PCL6, KPDL 3 (PostScript 3)
PRESCRIBE lle, Line Printer,

IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,

Diablo 630, PDF 1.5, XPS (s pfidavnou paméti)

Primy tisk z USB, tisk z e-mailu, pfimy tisk
PDF, soukromy tisk, tisk ¢arovych kodu,
WSD/internet tisk

CCD barevné a ¢ernobilé

max A4

&ernobilé A4: max 35/18 str./min v 300 dpi
barevné: A4 max 14/8 str./min v 300 dpi
simplex/duplex

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Foto, text, foto+text, OCR

TIFF, PDF, JPEG, XPS

10/100 BaseTX

TCP/IP

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabizime nasim klientum individualni analyzy, konzultace a efektivni

tok firemnich dokumentd

a to nejen na papife, ale také elektronicky a dlouhodoby servis. Potfebujete-li profesionalné

spravovat tisk, kopirovani, fax sou¢asnych dokumentt, tak i archivnich ¢i optimalizovat procesy, TA Triumph — Adler

jsou prvni volbou k Vasi koncepci. Nasi zakaznici t&Zi z uZivatelsky optimalizované technologie nasich zafizeni. TA

Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti TA Triumph-Adller GmbH

V8echny ostatni znackou jsou registrovanymi obchodnimi znamkami pfislusnych vilastnika
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Operaéni systémy

Funkce

Kompatibilita
Format originalu
Rychlost modemu
Pfenosova
rychlost
Komprese

Faxové rozliseni

Pamét’

Adresy

Cisla rychlé volby
Skupinové volby
Operacni

systém

Funkce

Zasobnik

Ostatni

Windowx XP, Vista, Windows 7
Server 2003/2008 R2

Skenovani do SMB, skenovani do e-mailu,

skenovani do FTP, skenovani do USB,
TWAIN sken, WIA sken (Windows Vista,

Windows 7, Server 2008 R2), SMTP autentification

LDAP

Super G3
max A4
33,6 kbps

méné nez 3 sekundy s pouzitim JBIG

JBIG, MMR, MR, MH

Standard (200 x 100 dpi)

Jemny (200 x 200 dpi)

Super jemny (200 x 400 dpi)
ultra jemny (400 x 400 dpi)

8 MB (3,5 MB vyrovnavaci pamét)
100 gisel

22 gisel

20 cisel

Windows XP, Vista, Windows 7,
Server 2003/2008 R2

sitovy fax, automatické vytaceni,

opozdéné vysilani

PF-120 (univerzalni kazeta na 250 listd
max 2x (A4-ARS5, 60-120 g/m2)

Card authentication kit (B)

UT-110 G

Gigabit Ethernet network card( pouze 6130/
6130P/6135)

Podstolek ¢.64

Multifunkéni zaFizeni DC6130P/6130/6230/6135/6235 byly vyrobeny

na zakladé pozadavkl Energy Star programu.

Zmény konstrukce a vybaveni jsou vyhrazeny.

Zobrazeni s volitelnym pfislusenstvim
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