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DC 6140/6240 <ees

CD 5140/5240 oznaceni UTAX

Multifunkéni zafizeni formatu A4
Kopirovani, tisk, barevné skenovani, faxovani (pouze DC 6240)

« Rychlost tisku 40 stranek za minutu
« HyPAS funkce pro maximalni flexibilitu
«» USB host pro pfimé skenovani do USB a tisk z USB

« 100 pristupovych kodt, 20 kodu pro snadné prihlaseni
« Vysoka systémova pamét zajist'uje hladky pracovni vykon

Vykonny multifunkéni systém vhodny pro stifedné velkou firmu s vysokym objemen
« Uzivatelsky privétivé ovladani pomoci velkého prehledného dotykového dispeje

« Vysoka kapacita papiru (max. 2100 listll) a rizné gramaze papiru (az 220 g/m2)



CD 5140/5240 oznaceni UTAX

Technicka data

Typ
Funkce

Technologie tisku

Format originalu
Podavac originalu

Rychlost
kopirovanil/tisku
Prvni kopie
Zahtivaci doba
Rozliseni
Urovné $edé
Zasobnik papiru

Hmotnost papiru

Vystup papiru
Pamét’
Vicenasobné
kopirovani
Zoom

Funkce a rezimy

Sit'ové naménti
Spotieba energie

Hluénost

Bezpeénost

* zavislé na provozu

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabizime naSim klientim individuélni analyzy, konzultace a efektivni
tok firemnich dokumentt — a to nejen na papife, ale také elektronicky a dlouhodoby servis. Potfebujete-li profesionalné
spravovat tisk, kopirovani, fax sou¢asnych dokument, tak i archivnich ¢&i optimalizovat procesy, TA Triumph — Adler
jsou prvni volbou k Vasi koncepci. Nasi zakaznici téZi z uzivatelsky optimalizované technologie nasich zafizeni. TA .

Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné znamky spolecnosti TA Triumph-Adller GmbH

stolni kopirovaci stroj

DC 6140:kopirovani, tisk, skenovani
DC 6240: kopirovani, tisk, skenovani, fax
laser ¢ernobily

max A4 ze skla

50 stranek A4, 50-120 g/m2 jednostranné
50-110 g/m2 oboustranné

maximalné 40 stranek A4 za minutu
oboustranné 24,5 stranek A4 za minutu
7 sekund kopie, 11,5 sekund tisk

22 sekund

600 x 600 dpi

256

1 x 500 listl univerzalni kazeta
ABR-A4, 100 listtl z ruéniho podavace
(ABR - A4 (min 70x 148 mm, max

216 x 356 mm))

z kazety 60-120 g/m2, z ru¢niho
podavace 60-220 g/m2

duplex 60- 120 g/m2

500 listta A4

1024 MB RAM, max 2048 MB RAM
1-999 kopii

25% - 400% v krocich po 1%
barevny dotykovy displej, duplex,
predprogramovani 20-ti oblibenych
programd, 1 skenovani - mnoho

kopii, kopirovani s ID kartou

220/240 V, 50/60 Hz

cca. 1058W max, cca 637/642 W

(DC 6140/6240) v provozu,

90/93 W (DC 6140/6240) v pfipravné fazy
14/15W (DC 6140/6240) v usporném rezimu
55dB(A) v provozu, 32dB(A) v pfipravné
fazy (ISO 7779/9296)

GS/TUV, CE

[ volitalné

Rozméry
Hmotnost

Typ
Format
Rozliseni
Procesor
Rozhrani

Protokoly
Operacni
systémy

Emulace

Funkce

Technologie
Format
Rychlost
skenovani

Rozliseni
Skenovaci médy
Datové formaty
Rozhrani
Protokoly
Operacni systémy

Funkce

567 x 494 x 497 mm (VxSxH)
cca 26 kg

Integrovany do systému
A6R-A4

600 x 600 dpi
Power PC 464/800 MHz

USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX,

USB host (2), CF slot

TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare,
Linux, Mac ex OS 10.4

PCL6, KPDL3 (PostScript3 compatible)
XPS, PRESCRIBE lle

PFimy tisk z USB, tisk z e-mailu,
daverny tisk, tisk ¢arovych kodu
WSD/internet tisk

CCD barevné a ¢ernobilé

max A4

¢ernobilé A4 max 35/18 str./min v 300 dpi
barevné: A4 max 25/14 str./min v 300 dpi
jednostranné/oboustranné

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Foto, text, foto+text, OCR

TIFF, PDF, JPEG, XPS

10/100/1000 Base TX

TCP/IP

Windowx XP, Vista, Windows 7

Server 2003/2008 R2

Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP,

sken do USB, TWAIN sken
WIA sken (Windows Vista, Windows 7

Server 2008 R2), SMTP authentication, LDAP

Specifikace mohou byt zménény bez predchozich upozornéni

Stroj je vyobrazen s volitelnym pfisluSenstvim

V8echny ostatni znackou jsou registrovanymi obchodnimi znamkami pfislusnych viastnika

Triumph-Adier
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Kompatibilita
Format originalu
Rychlost modemu

Pfenosova

rychlost
Komprese
Faxové rozliseni

Pamét’

Zkracené volby
Rychlé volby
Skupinové volby
Operacni
systém

Funkce

Podavac¢

Ostatni
prislusenstvi

- O
- &=

Super G3
max A4
33,6 kbps

méné nez 3 sekundy s pouzitim JBIG

JBIG, MMR, MR, MH

Standard (200 x 100 dpi)
Jemny ((200 x 200 dpi)

Super jemny (200 x 400 dpi)
ultra jemny (400 x 400 dpi)
4MB

200 cisel

100 gisel

20 cisel

Windowx XP, Vista, Windows 7
Server 2003/2008 R2

sitovy fax, automatické vytaceni,

opozdéné vysilani

maximalné 3 x PF-310+
(univerzalni kazeta na 500 listd

(A5R-A4, 60-120 g/m2))

Drzak na ¢tecku karet

Autentizaéni kit pro ¢tecku karet (B)
UG-33 ThinPrint® kit

Podstolek ¢. 64

DC 6140 a DC 6240 jsou vyrabény

v souladu s pozadavky programu Energy Stai
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